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Vrchni dverni zaviraé OTS 140

Gl dH

s ozubenym pohonem a s ramenem podle EN 1154

Prednosti:

m |dentické schéma vrtani pro zavirace velikosti 3 a 4.

m Uzaviraci sila nastavitelna zménou osazovaci polohy zavirace
a otacenim v Gchytu raménka.

m Bezproblémové upevnéni na dievénych, plastovych, hlinikovych,
nebo ocelovych dvefich.

m Nastaveni ventildl se déje ze strany - rychlost zavirani

- nastaveni doklepu

VSechny funkce jsou v OTS 140 sériové.

Pouziti:

m 0TS 140 je univerzalné pouzitelny pro dorazové dvere
ze dfeva, plastu, hliniku a oceli.

m PouZitelny jako levy a pravy s montazi v normalni
i pfevracené poloze.

®m Normalni montaz na strané zavésd, prevracena montaz
na strané protilehlé zavéstim.

Rozsah pouziti:

Velikost 2* = §ifka dvefniho kfidla do 850 mm
Velikost 3* = Sifka dverfniho kfidla do 950 mm
Velikost 4* = Sitka dvefniho kfidla do 1100 mm

* velikosti podle EN 1154

Technicky popis:

Uhel otvirani a zavirani dvefi 180°, pokud to umozfiuji
okolnosti stavby.

PIné kontrolované uzavirani z jakéhokoli thlu otevieni.
Pojistny ventil v zaviraci chrani pfed pretizenim.

Hydraulické tlumeni zaviraciho pohybu plynule nastavitelnou
rychlosti zavirani.

Nastaveni doklepu kFidla se déje druhym regulacnim ventilem.
Volitelné s raménkem s aretaci. Rozsah aretace je mezi

cca. 70° a 150° uhlu otevieni dvefi.

Provedeni:

0TS 140, velikost2-4  Povrch 0bj.éis.

S normalnim ramenem stiibrny K-17041-00-0-1
tmavy bronz K-17041-00-0-5
bily (RAL9016)  K-17041-00-0-7
cerny K-17041-00-0-6

S ramenem s aretaci stiibrny K-17042-00-0-1
tmavy bronz K-17042-00-0-5
bily (RAL 9016)  K-17042-00-0-7
cerny K-17042-00-0-6




Vrchni dverni zavirac 0TS 210 G‘U
]

s 0zubenym pohonem a ramenem podle EN 1154

Prednosti: Technicky popis:
m |dentické schéma vrtani pro zavirace velikosti 3 a 4. m Uhel otvirani a zavirani dvefi 180°, pokud to umozfiuji
m Nastavitelna uzaviraci sila zménou osazovaci polohy zavirace okolnosti stavby.

a otaenim v uchytu raménka. m PIné kontrolované uzavirani z jakéhokoli ihlu otevieni.
B Bezproblémové upevnéni na dievénych, plastovych, hlinikovych, B Pojistny ventil v zaviraGi chrani pfed pretiZzenim.

nebo ocelovych dvefich. m Volitelné s raménkem s aretaci. Rozsah aretace je mezi
m Nastaveni ventildl se déje zpfedu - rychlost zavirani cca. 70° a 150° Uhlu otevieni dvefi.

- nastaveni doklepu
VSechny funkce jsou v OTS 210 sériové.

m Termoregulacni automatické ventily umoZfiuji stejnomérnou Provedeni:

zaviraci funkci pfi teplotnich vykyvech. 0TS 210, velikost 2 - 4*  Povrch Obj.éis.
® Vzhledny hlinikovy kryt kompaktni konstrukce. S normalnim ramenem stfibmy K-15710-00-0-1
tmavy bronz K-15710-00-0-5
SAFES bily (RAL 9016)  K-15710-00-0-7
Pouziti: cerny K-15710-00-0-6
m Pouziteny jako levy a pravy s montazi v normani S ramenem s aretaci stfibrny K-15711-00-0-1
i prevracené poloze. ] tmavy bronz K-15711-00-0-5
®m Normalni montaz na strané zaveési, pfevracena montaz bily (RAL 9016)  K-15711-00-0-7
na strané protilehlé zavéstim. cerny K-15711-00-0-6
Montazni deska stfibrny K-15714-00-0-1
Mirr, s vrtacim obrazcem DIN  tmavy bronz K-15714-00-0-5
Rozsah pouziti: Gen pro velikost 3a4)  bily (RAL 9016)  K-15714-00-0-7
cerny K-15714-00-0-6

Velikost 2* = Sifka dverniho kfidla do 850 mm — — _
Velikost 3* = Sifka dvefniho kfidla do 950 mm * pri pouziti kluzneé listy = velikost 2 podle EN 1154
Velikost 4* = Sitka dvefniho kfidla do 1100 mm

* velikosti podle EN 1154




Vrchni dverni zavira¢ 0TS 320

Gl dH

s ozubenym pohonem a ramenem podle EN 1154

Prednosti:

m |dentické schéma vrtani pro zavirace velikosti 3 a 4.

m Nastavitelna uzaviraci sila zménou osazovaci polohy zavirace
a otacenim v Gchytu raménka.

m Bezproblémové upevnéni na dievénych, plastovych, hlinikovych,
nebo ocelovych dvefich.

m Nastaveni ventildl se déje zpfedu - rychlost zavirani

- nastaveni doklepu
VSechny funkce jsou v OTS 320 sériové.

m Termoregulaéni automatické ventily umozriuji stejnomérnou
zaviraci funkci pfi teplotnich vykyvech.

m Vzhledny hlinikovy kryt kompaktni konstrukce.

Pouziti:

m Pravé a levé pouziti. Normdini montaz na strané zavés(;
obracend montaz na opacné strané kfidla je mozna jen, pokud
protipoZarni nebo protikoufové dvere jsou pro takovou montaz
schvaleny (jen velikost 3 a 4).

[£]

Rozsah pouZiti:

Velikost 2* = Sifka dvefniho kfidla do 850 mm
Velikost 3* = §ifka dvefniho kfidla do 950 mm
Velikost 4* = Sifka dverniho kfidla do 1100 mm

* velikosti podle EN 1154

Pokud se OTS 320 pouZije na protipozarnich
a protikoufovych dvefich, je tfeba dbat EN 1154,
Zavirage dveri s fizenym priibéhem zavirani.

Technicky popis:

m Uhel otvirani a zavirani dvefi 180°, pokud to umoZiuji
okolnosti stavby.

m PIné kontrolované uzavirani z jakéhokoli thlu otevieni.

m Pojistny ventil v zaviraci chrani pfed pretizenim.

Provedeni:

0TS 320, velikost2-4  Povrch Obj.éis.

S normalnim ramenem stiibrny K-15712-00-0-1
tmavy bronz K-15712-00-0-5
bily (RAL 9016)  K-15712-00-0-7

Montazni deska stfibrny K-15714-00-0-1

s vrtacim obrazcem DIN  tmavy bronz K-15714-00-0-5

(ien pro velikost 3 a 4) bily (RAL 9016)  K-15714-00-0-7




Vrchni dverni zaviraé 0TS 430

Gl d©

s ozubenym pohonem a ramenem EN 1154

Prednosti:

m Nastavitelné velikosti 2 - 5 =15 - 40 Nm (podle EN 1154)
pfi stejné konstrukéni velikosti zaviraCe.

B Zaviraci sila nastavitelna ze strany, odpada zména polohy
télesa zavirace.

m Bezproblémové upevnéni na dievénych, plastovych, hlinikovych
nebo ocelovych dvefich.

m Nastaveni ventilli se déje zpfedu: - rychlost zavirani

- nastaveni doklepu
VSechny funkce jsou v OTS 430 sériové.

m Termoregulaéni automatické ventily umoZziuji stejnomérnou
zaviraci funkci pfi teplotnich vykyvech.

m Vzhledny hlinikovy kryt kompaktni konstrukce.

Pouziti:

B Pravé a levé pouZiti. Normalni montaz na strané zavést;
obracena montaz na opacné strané kfidla je mozna jen, pokud
protipoZarni nebo protikoufové dvere jsou pro takovou montaz
schvaleny (jen velikost 3 az 5).

[£]

Rozsah pouZiti:

Velikost 2* = §ifka dvefniho kfidla do 850 mm
Velikost 3* = Sitka dverniho kfidla do 950 mm
Velikost 4* = Sitka dvefniho kfidla do 1100 mm
Velikost 5* = §ifka dverniho kfidla do 1250 mm

* velikosti podle EN 1154

Pokud se OTS 430 pouZije na protipozarnich
a protikoufovych dvefich, je tfeba dbat EN 1154,
ZaviraGe dveri s fizenym priibéhem zavirani.

Technicky popis:

m Uhel otvirani a zavirani dvefi 180°, pokud to umoZiuji
okolnosti stavby.

m PIné kontrolované uzavirani z jakéhokoli thlu otevieni.

m Pojistny ventil v zaviraci chrani pfed pretizenim.

Provedeni:

0TS 430, velikost2-5  Povrch Obj.cis.

S normalnim ramenem stiibrny K-17051-00-0-1
tmavy bronz K-17051-00-0-5
bily (RAL 9016)  K-17051-00-0-7

Montazni deska stfibrny K-16547-00-0-1

s vrtacim obrazcem DIN  tmavy bronz K-16547-00-0-5
bily (RAL 9016)  K-16547-00-0-7




Vrchni dverni zavira¢ OTS 440

Gl dH

s ozubenym pohonem a ramenem podle EN 1154

Prednosti:

m Nastavitelné velikosti 2 - 5 = 15 - 40 Nm (podle EN 1154)
pfi stejné konstrukéni velikosti zaviraCe.

B Zaviraci sila nastavitelna ze strany, odpada zména polohy
télesa zavirace.

m Bezproblémové upevnéni na dievénych, plastovych, hlinikovych
nebo ocelovych dvefich.

m Nastaveni ventilli se déje zpfedu: - rychlost zavirani

- nastaveni doklepu
VSechny funkce jsou v OTS 430 sériové.

m Termoregulaéni automatické ventily umoZziuji stejnomérnou
zaviraci funkci pfi teplotnich vykyvech.

m Vzhledny hlinikovy kryt kompaktni konstrukce.

Pouziti:

m 0TS 440 je universalné pouzitelny pro dorazové dvere
ze dreva, plastu, hliniku a oceli.

m Pravé a levé pouziti s normalni a obracenou montazi.
Vhodny pro Sitku dvefi do 1250 mm.

m Normalni montaz na strané zavést, obracena montaz
na strané protilehlé zavéstm.

Technicky popis:

m Uhel otvirani a zavirani dvefi 180°, pokud to umoZiuji
okolnosti stavby.

m PIné kontrolované uzavirani z jakéhokoli thlu otevieni.

m Pojistny ventil v zaviraci chrani pfed pretizenim.

m Volitelné s raménkem s aretaci. Rozsah aretace je mezi
cca. 70° a 150° uhlu otevieni dvefi.

Provedeni:

0TS 440, velikost 2 - 5* Povrch Obj.éis.

S normalnim ramenem stfibrny K-16545-00-0-1
tmavy bronz K-16545-00-0-5
bily (RAL9016)  K-16545-00-0-7

S ramenem s aretaci stiibrny K-16546-00-0-1
tmavy bronz K-16546-00-0-5
bily (RAL9016) K-16546-00-0-7

Montazni deska stfibrny K-16547-00-0-1

s vrtacim obrazcem DIN  tmavy bronz K-16547-00-0-5
bily (RAL9016) K-16547-00-0-7

* s pouzitim kluzné liSty = velikost 2 podle EN 1154



Vrchni dverni zavirac¢ OTS 530 G'u

s ozubenym pohonem a ramenem EN 1154

Pfednosti: Technicky popis:

m Nastavitelné velikosti 2 - 6 = 15 - 60 Nm pfi stejné m Sitka dvefniho kfidla do 1400 mm.

konstrukéni velikosti.
W Zaviraci sila nastavitelna ze strany. Normalni a obracena montaz.
Jednotné vrtaci schéma pro upevnéni zavirag( fady OTS. Uhel otvirani a zavirani dvefi 180°, pokud to umoznuji
m Bezproblémové upevnéni na dfevénych, plastovych, nebo okolnosti stavby.
ocelovych dvefich diky montazni desce s rliznymi PIné kontrolované uzavirani z jakéhokoli ihlu otevieni.
vrtacimi obrazci. Pojistné ventily v zaviraCi chrani pfed pfetizenim ve sméru

Levé a pravé pouZziti.

m Jednotlivé funkce ventilli jsou barevné odliseny: zavirani i otvirani.
Zaviraci rychlost - ¢erveny ventil m Vzhledny design krytu s mechanickou pojistkou, v riznych barvéch.
Nastaveni doklepu - Zluty ventil m Hridel uloZen v jehlovych loZiskach.

Zpozdéné zavirani - modry ventil
Koncovy doraz (tlumeni) - zeleny ventil ,
Véechny funkce jsou v 0TS 530 zabudovany sériové. Provedeni:
m Nastaveni ventilii se déje zpfedu, rovnéZ i nastaveni doklepu, 0TS 530, velikost2-6  Povrch Obj.¢&is.
aniz by se vysazovalo rameno.

m Termoregulacni automatické ventily umoziiuji stejnomérnou S normalnim ramenem 'frg;l:/rmt’l)ronz ﬁ] ggigggg;

zaviraci funkci pfi teplotnich vykyvech. bily (%AL 9016)  K-13346-00-0-7

W Snadna zména nastaveni horniho ramene. mosaz K-13346-00-0-3

W Bezproblémova montdz zakladové desky; rameno Ize nerez K-13346-00-0-8

oboustranné vysadit. S ramenem s aretaci *  stfibrny K-13347-00-0-1

Pokud se TS 530 pouZije na protipozamich ol (AL 0016)  K-1aodr-00-0ms

a protikourovych dvefich, je tfeba dbat EN 1154. mgsaz K-13347-00-0-3

ZaviraCe dvefi s fizenym prubehem zavirani. nerez K-13347-00-0-8

Montazni deska striebornd farba  K-16537-00-0-1

Y. tmavy bronz K-16537-00-0-5

Rozsah pouziti: bily (RAL 9016)  K-16537-00-0-7

Velikost 2* = Sifka dvefniho kfidla do 850 mm mosaz K-16937-00-0-3

Velikost 3* = ifka dvefniho kFidla do 950 mm nerez K-16537-00-0-8
Velikost 4* = Sitka dvefniho kfidla do 1100 mm * na protipozarnich a protikoufovych dvefich neni pfipustna

Velikost 5* = Sitka dverniho kfidla do 1250 mm
Velikost 6* = Sifka dvefniho kfidla do 1400 mm

* velikosti podle EN 1154

7



Vrchni dverni zavira¢ 0TS 630

Gl dH

s linedrnim pohonem a kluznou listou podle EN 1154

Pfednosti:

m Nastavitelné velikosti 1 - 4 = 9 - 26 Nm (podle EN 1154)
pfi stejné konstrukéni velikosti.
m Jednotné vrtaci schéma pro upevnéni zavira¢l fady OTS.
m Bezproblémové upevnéni na dfevénych, plastovych, nebo
ocelovych dvefich diky montazni desce s rliznymi
vrtacimi obrazci.
m Jednotlivé funkce ventilii jsou barevné odliseny:
Zaviraci rychlost - Cerveny ventil
Nastaveni doklepu - Zluty ventil
VSechny funkce jsou v 0TS 530 zabudovany sériové.
m Nastaveni ventildl se déje zpredu.

®m Termoregulacni automatické ventily umoziuji stejnomérnou

zaviraci funkci pfi teplotnich vykyvech.

B Bezproblémova montdz kluzné liSty, tvarové jednoznacnym

zavéSenim do montazni listy.
m Kluzné raménko s valivym uloZenim v kluzné listé,
nedochazi k tieni.

Technicky popis:

m Sitka dverniho kfidla do 1100 mm.

m Levé a prave pouziti.

m Uhel otvirdni a zavirani dvefi 180°, pokud to umoZriuji
okolnosti stavby.

PIné kontrolované uzavirani z jakéhokoli ihlu otevieni.
Pojistny ventil v zaviraci chrani pfed pietizenim.

Vzhledny design krytu v riiznych barvach.

S novym samostfednym zaskakovacim uzavérem

pro upevnéni krytu.

HFidel uloZeny v jehlovych loZiskach.

Normalni montaz na strané zavésd, obracena montaz na strané
protilehlé zavésiim, normalni montaz na strané protilehlé zavésdim
a obracena montdz na strané zavésu.

Provedeni:

0TS 630, velikost1-4  Povrch Obj.¢is.

S kluznou liStou stfibrny K-14068-00-0-1
tmavy bronz K-14068-00-0-5
bily (RAL9016) K-14068-00-0-7
mosaz K-14068-00-0-3
nerez K-14068-00-0-8

S mechanickou aretaci stiibrny K-14070-00-0-1

kluzné listy tmavy bronz K-14070-00-0-5
bily (RAL9016)  K-14070-00-0-7
mosaz K-14070-00-0-3
nerez K-14070-00-0-8

Montazni deska stfibrny K-16537-00-0-1
tmavy bronz K-16537-00-0-5
bily (RAL9016) K-16537-00-0-7
mosaz K-16537-00-0-3
nerez K-16537-00-0-8




Vrchni dverni zaviraé 0TS 730

Gl d©

s linedrnim pohonem a kluznou listou podle EN 1154

Pfednosti:

m 0TS 730 je zkouSen podle EN 1154.
m Je nastavitelny ve velikosti 3 - 6 = 18 - 60 Nm pfi stejné
konstrukéni velikosti.
® Smi se pouzivat pro: - protipozarni dvefe podle DIN 18 082
- protikoufové dvere podle DIN 18 095

- protipoZarni dvefe schvalené autorizacnim organem,

pokud ve schvéleni je povoleno pouziti dvefnich
zaviracll podle EN 1154,

®m Jednotné vrtaci schéma pro upevnéni dvernich zaviracl fady OTS.

m Bezproblémové upevnéni na dievénych, plastovych, nebo

ocelovych dverich diky montazni desce s riiznymi vrtacimi obrazci.

m Jednotlivé funkce ventild jsou barevné odlieny:
Zaviraci rychlost - Cerveny ventil
Nastaveni doklepu - Zluty ventil
Koncovy doraz (tlumeni) - zeleny ventil
VSechny funkce jsou v OTS 730 zabudovany sériové.

m Nastaveni ventill se déje zpfedu, rovnéz i nastaveni doklepu,

aniz by se vysazovalo rameno.

m Termoregulacni automatické ventily umoziiuji stejnomérnou
zaviraci funkci pfi teplotnich vykyvech.

m Bezproblémova montaz kluzné liSty, tvarové jednoznacnym
zavéSenim do montazni listy.

m Raménko s valivym uloZenim v kluzné listé, nedochazi k treni.

Pokud se OTS 730 pouZije na protipozarnich
a protikoufovych dvefich, je tfeba dbat EN 1154,
ZaviraGe dveri s fizenym priibéhem zavirani.

Rozsah pouZziti:

Velikost 3* = §ifka dvefniho kfidla do 950 mm

Velikost 4* = $itka dvefniho kfidla do 1100 mm
Velikost 5* = Sitka dvefniho kfidla do 1250 mm
Velikost 6* = Sifka dverniho kfidla do 1400 mm

* velikosti podle EN 1154

Technicky popis:

m Sitka dverniho kfidla do 1400 mm.
l Levé a pravé pouZiti.
m Uhel otvirani a zavirani dvefi 180°, pokud to umoziuji
okolnosti stavby.
PIné kontrolované uzavirani z jakéhokoli thlu otevreni.
Pojistné ventily v zaviraCi chrani pfed pretizenim ve sméru
zavirani i otvirani.
Vzhledny design krytu s mechanickou pojistkou, v riznych barvach.
Novy samostfedny zasakovaci uzavér pro upevnéni krytu.
HFidel ulozen v jehlovych loziskach.
Normalni montaz podle EN 1154,
Obracena montaz na strané kfidla protilehlé zavésiim, normalni
montdz na strané protilehlé zavésiim a obracena montaz na strané
zavést jsou mozné jen, pokud dotycné protipozarni, nebo
protikoufové dvere jsou pro tento zplisob montaze schvaleny.

Provedeni:

0TS 730, velikost 3-6  Povrch Obj.éis.

S normalnim ramenem stfibrny K-13429-00-0-1
tmavy bronz K-13429-00-0-5
bily (RAL 9016)  K-13429-00-0-7
mosaz K-13429-00-0-3
nerez K-13429-00-0-8

S ramenem s aretaci * stfibrny K-13484-00-0-1
tmavy bronz K-13484-00-0-5
bily (RAL 9016)  K-13484-00-0-7
mosaz K-13484-00-0-3
nerez K-13484-00-0-8

Montazni deska stfibrny K-16777-00-0-1
tmavy bronz K-16777-00-0-5
bily (RAL 9016)  K-16777-00-0-7
mosaz K-16777-00-0-3
nerez K-16777-00-0-8

* na protipoZarnich a protikoufovych dvefich neni pfipustna



Gl dH

Dal$i nabidka dvefnich zaviraci a jejich pFisluSenstvi:

Podlahové dverni zavirace

Prislusenstvi: Koordinator zavirani 2-kridlovych dvefi, Unase¢ kfidla ...



Gl do
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