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DORMA TS 68 Dvefiní zavíraã

Nastavitelná zavírací síla Velikost EN
(pfies závûs pákového mech. 2/3/4
a montáÏní rozmûry)

V‰eobecné dvefie 1100 mm 2
Vnûj‰í dvefie, otvírané smûrem ven –

Stejné provedení pro levé a pravé dvefie dle DIN 2
Pákov˘ mechanismus Ploch˘ tvar 2

Kolejniãka –

Rychlost zavírání plynule, 180° – 15°
vzájemnû nezávisle, 15° – 0° 2
nastavitelná 2 ventily

Tlumení otvírání –

ZpoÏdûní zavírání –

Aretace "
Hmotnost v kg 1,4

Rozmûry v mm Délka 220
Konstr. hloub. 245
V˘‰ka 53,5

2 ano    – ne    " voliteln˘ doplnûk

Technické údaje a vlastnosti TS 68Ideální a v˘hodné fie‰ení
pro standardní dvefie
S TS 68 vyvinula firma
DORMA cenovû v˘hodn˘
dvefiní zavíraã, kter˘ je uni-
verzálnû pouÏiteln˘ pro v‰e-
chna obvyklá provedení
a konstrukce dvefií. Lze jej
jednodu‰e a rychle namonto-
vat - bez montáÏní desky. 
PfiizpÛsobení zavírací síly

k velikosti dvefií se provádí
pomocí montáÏe závûsu
ramínka a rÛzn˘ch
montáÏních rozmûrÛ.

Pro obchod
2 Cenovû v˘hodné fie‰ení

pro standardní dvefie.
2 Pouze jeden model pro

v‰echny typy montáÏe..

Pro montáÏní pracovníky
2 Vhodn˘ jak pro levé, tak

také pro pravé dvefie.
2 Jednoduchá a rychlá

montáÏ.
2 Optimální upevnûní na

v‰echny konstrukce dvefií
bez montáÏní desky.

Pro projektanty
2 Kompaktní konstrukce.
2 Cenovû v˘hodné a spoleh-

livé.

Pro uÏivatele
2 Konstantní a na kolísání

teploty skoro nezávisl˘
prÛbûh zavírání.

2 Optimální pfiizpÛsobení
rychlosti zavírání a bez-
peãného zavfiení díky
dvûma regulaãním ven-
tilÛm.
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V˘hody – bod za bodem

Sériovû dodávané a volitelné funkce

TS 68 D

1 Plynule nastavitelná
rychlost zavírání v rozsahu
180° - 15°.

2 Plynule nastavitelná
rychlost zavírání v rozsahu
15° - 0°.

3 Oblast zaji‰tûní pfii vyba-
vení s aretaãním ramenem
(voliteln˘ doplnûk)

232 – 321
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Qualitätsgesicherte Fertigung 
nach DIN ISO 9001,

EN 29001,
BS 5750.

Zertifiziert und überwacht
durch BSI Quality Assurance
Reg.-Nr. Q 6423, FM 10756



DORMA TS 68 PouÏití a montáÏ
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MontáÏ na kfiídle dvefií na stranû závûsÛ dvefií
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MontáÏ na pfiekladu na stranû opaãné k závûsÛm dvefií
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MontáÏ s rovnobûÏn˘m ramenem na stranû opaãné k závûsÛm
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EN 2 EN 3 EN 4
A 170 170 250
B 59 43 43
C 96 96 176
D 198,5 198,5 278,5
E 87 87 167

EN 2 EN 3 EN 4
A 170 170 250
B 59 43 43
C 96 96 176
D 198,5 198,5 278,5
E 87 87 167

max. 15,5 (EN 2)

max. 19 (EN 3, 4)

max. 73,5 (EN 2)

max. 70 (EN 3, 4)
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Nastavení zavírací síly

·ífika dvefií Nastavení
na velikost

 850 EN 2

 950 EN 3

 1100 EN 4

PfiizpÛsobení velikosti zaví-
raãe k pfiíslu‰né ‰ífice dvefií
se u TS 68 provede pfie-
sazením zavíraãe a/nebo
pootoãením závûsu páko-
vého mechanismu.

Rozsah dodávky a pfiíslu.

Barva xx
Stfiíbrná barva 01
Mosazná barva 02
Tmavû hnûdá 03
Zvlá‰tní barva 09

Text popisu

Dvefiní zavíraã s pastorkov˘m
pfievodem a nastavitelnou
silou zavírání, velikost EN 2,
3 a 4; nastavitelná rychlost
zavírání ve dvou, vzájemnû
nezávisl˘ch oblastech.
PouÏiteln˘ pro levé i pravé
dvefie dle DIN.

Provedení
Y S normálním ramenem
Y S ramenem s aretací

Barva
Y Stfiíbrná barva
Y Tmavû hnûdá
Y Mosazná barva
Y Zvlá‰tní barva ___

(viz RAL___)

V˘robek DORMA TS 68

EN 3

 
EN 2

EN 3

EN 4

EN 2

EN 3

EN 4

Dvefiní zavíraã Normální rameno Rameno s aretací UpevÀovací úhelník
TS 68 pro montáÏ rovno-

bûÏného ramene

280066xx

Velikost EN 2/3/4
yY yY #
664001xx 664002xx

Objednací ãíslo: yY = Zavíraã s pákov˘m mechanismem, kompletní
# = Pfiíslu‰enství

DORMA dvefiní technika âR s.r.o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel.: (02) 67 13 21 78-9
Fax: (02) 67 13 21 71
www.dorma.cz


