
Dvefiní zavíraã

TS72DORMA



2

DORMA TS 72 Dvefiní zavíraã

Pokud se mají dvefie po ote-
vfiení zcela jednodu‰e znovu
zavfiít, osvûdãil se DORMA
TS 72 jako univerzálnû
pouÏiteln˘ dvefiní zavíraã pro
obvyklé provedení a kon-
strukce dvefií. Jednoduchá a
rychlá montáÏ bez montáÏní
desky. 

Individuální pfiizpÛsobení
zavírací síly k pfiíslu‰né veli-
kosti dvefií plynule nastavi-
telné nastavovacím ‰roubem.

Nastavitelná Velikost EN
zavírací síla 2 – 4

V‰eobecné dvefie  1100 mm1) 2
Vnûj‰í dvefie, otvírané ven –

Stejné provedení pro pravé a levé dvefie 2
Pákov˘ mechanismus Standard 2

Kolejniãka –

Rychlost zavírání vzájemnû
nezávisle plynule nastavitelná 180° – 15° 2
pomocí 2 ventilÛ 115° – 10°

Plynule nastaviteln˘ koncov˘ doraz
(pfies pákov˘ mechanismus) 2
Tlumení otvírání –

ZpoÏdûní zavírání –

Aretace "
Hmotnost v kg 1, 2

Rozmûry Délka 232
v mm Konstr. hloubka 45

V˘‰ka 68

Dvefiní zavíraã pfiezkou‰en podle DIN EN 1154 2
2 ano – ne     " voliteln˘ doplnûk
1) Pfii montáÏi paralelního ramene ãiní zavírací moment 

cca. 20 Nm (pro dvefie do 950 mm)

Technické údaje a vlastnosti TS 72Ideální fie‰ení pro dvefie 
do 1100 mm 

Qualitätsgesicherte Fertigung 
nach DIN ISO 9001,

EN 29001,
BS 5750.

Zertifiziert und überwacht
durch BSI Quality Assurance
Reg.-Nr. Q 6423, FM 10756

pro obchod
2 Pouze jeden model pro

v‰echny typy standardních
dvefií.

2 Flexibilní skladové zásoby 
díky pouÏití jednotného
pákového mechanismu
fiady ClassicLine.

pro montáÏní pracovníky
2 Vhodn˘ jak pro levé, tak

také pro pravé dvefie.
2 Jednoduchou manipulací

snadno nastavitelná síla
zavírání, rychlost zavírání a
koncov˘ doraz.

pro projektanty
2 Cenovû v˘hodné a spoleh-

livé.
2 Kompaktní konstrukce a

skvûl˘ design.

pro uÏivatele
2 Konstantní a na kolísání

teploty témûfi nezávisl˘
prÛbûh zavírání.

2 Optimální pfiizpÛsobení
rychlosti zavírání pomocí
dvou regulaãních ventilÛ.

2 Bezpeãné zavírání v dÛs-
ledku nastavitelného kon-
cového dorazu.

V˘hody - bod za bodem 

TS 72, D
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U tohoto druhu montáÏe ãiní uzavírací moment cca. 20 Nm (pro dvefie do 950 mm)
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TS 72, D

MontáÏ na kfiídle dvefií na stranû závûsÛ (Pfiíklad: pro pravé a levé dvefie platí zrcadlovitû)

MontáÏ na pfiekladu na stranû opaãné k závûsÛm dvefií (Pfiíklad: pro pravé a levé dvefie platí zrcadlovitû)

MontáÏ paralelního ramene na stranû opaãné k závûsÛm dvefií (Pfiíklad: pro pravé a levé dvefie platí
zrcadlovitû) Je potfiebn˘ úhleník pro paralelní rameno (pfiíslu‰enství) 
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MontáÏní deska
Pro upevnûní na dvefie,
u kter˘ch není moÏné pfiímé
upevnûní. Skupina otvorÛ
podle pfiiloÏeného listu 1
k DIN EN 1154.

Deska závûsu
Pro upevnûní pákového
mechanismu u zvlá‰tû
úzk˘ch rámÛ dvefií.
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UpevÀovací úhelník
Pro upevnûní pákového
mechanismu pfii montáÏi
paralelního ramene.

TS 72, D

DORMA TS 72 Pfiíslu‰enství
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Sériovû dodávané a volitelné funkce

EN 4

EN 2

2
1

4

TS 72, D

Rychlost zavírání DORMA
TS 72 je plynule nastavitelná
pomocí ventilÛ ve dvou vzá-
jemnû nezávisl˘ch rozsazích.

Pfiídavnû lze pomocí uzavíra-
cího pákového mechanismu
nastavit koncov˘ doraz.

Nastavení zavírací síly pro
pfiíslu‰nou ‰ífiku dvefií se u TS
72  provádí plynule pomocí
na stranû umístûného nasta-
vitelného ‰roubu.

·ífika dvefií Nastavení

na velikost
 850 EN 2
 950 EN 3
 1100 EN 4

2

1

3

15°

EN 2-4

4

1 Plynule nastavitelná
rychlost zavírání v rozsahu
180° – 15°.

2 Plynule nastavitelná
rychlost zavírání v rozsahu
15° – 0°.

3 Koncov˘ doraz (pfies páko-
v˘ mechanismus).

4 Plynule nastavitelná
rychlost zavírání.

1

150°

1 Rozsah aretace

Pfii pouÏití DORMA TS 72
s aretaãním ramenem lze
dvefie zajistit v poÏadovaném
bodû (do cca. 150°).



DORMA TS 72

Technické zmûny vyhrazeny DORMA GmbH + Co. KG
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D-58247 Ennepetal
Tel. +49(0)2333/793-0
Fax +49(0)2333/79 34 95
www.dorma.de

WN 051 803, 05/01, TS 72, D, 8. DD/CtP. 05/01

Rozsah dodávky a pfiíslu‰enství

Text popisu

Dvefiní zavíraã s pastorkov˘m
pfievodem a nastavitelnou si-
lou zavírání, velikost EN 2 – 4,
nastavitelná rychlost zavírání,
nastaviteln˘ koncov˘ doraz a
montáÏní deska s univerzální
skupinou otvorÛ. PouÏitelné
pro levé a pravé dvefie. 
Pfiezkou‰eno podl DIN 
EN 1154.

Provedení
Y S normálním ramenem
Y S aretaãním ramenem

Pfiíslu‰enství
Y MontáÏní deska
Y Deska závûsu
Y UpevÀovací úhelník pro

montáÏ paralelního ramene

Barva
Y Stfiíbrná barva
Y Tmavû hnûdá
Y Bílá (podobná RAL 9010)
Y Bílá (podobná RAL 9016)
Y Zvlá‰tní barva –––––

(podobná RAL –––)

V˘robek DORMA TS 72

Objednací ãíslo:

yy = Samostatn˘ zavíraã

Y = Samostatn˘ pákov˘ mechanismus

# = Pfiíslu‰enství

Barva xx
Stfiíbrná barva 01
Tmavû hnûdá 03
Bílá (RAL 9010) 10
Bílá (RAL 9016) 11
Zvlá‰tní barva 09

Dvefiní zavíraã Normální rameno Rameno s aretací MontáÏní deska Deska závûsu UpevÀovací
TS 72 úhelník pro

montáÏ paralelního
ramene

y 220023xx y 220025xx 220021xx 830014xx 280066xx

Velikost EN 2 – 4 Y Y
# # #

222321xx yy yy

Y Y

DORMA dvefiní technika âR s.r.o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel.: (02) 67 13 21 78-9
Fax: (02) 67 13 21 71
www.dorma.cz


