PROHLASENI O SHODE

Ve smysiu§ 12 zdkona ¢.22/1997 Sh. o technickych potadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékierveh zdkoni, ve znéni
pozdéjSich pFedpisti, a podle narizeni viddy ¢. 190:2002 Sb.. kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni virobky oznacované
CE, ve znéni pozdéjsich pFedpist, § 5 odst. I pism. d).

V souladu se smérnici 89/106/EHS rady Evropskych spolecenstvi ze dne 21. prosince 1988 o shlizovdni pravnich a spravaich
predpisit clenskych stdtii tékajicich se siavebnich vyrobkii, ve znéni smérnice 93/68/EHS Rady Evropskych spolecensivi ze dne 22.
cervence 1993, bylo konstatovéano, Ze

Zplnomocnény zastupce prohladuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze pro uvedeny stanoveny
vyrobek, bylo provedeno posouzeni shody vlastnosti s pozadavky technickych predpisa.

Zplnomocnény zastupce: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Dolnomécholupska 1418/12, 102 00,
Praha 10, Ceska republika, ICO: 48535613

Stanoveny vyrobek: Vrchni dveini zavira¢ DC200 vel 2-4
Odvozené modifikace: -
TFidy a drovné vlastnosti: 4 82/4 11 4

Podminky pouziti vyrobku:

Uvedené vyrobky spliiuji zikladni poZadavky evropskych a €eskych technickych pravnich predpist,
pouzitych harmonizovanych norem a technickych specifikaci. Vyrobky jsou bezpecné za podminek urceného
pouZiti podle ndvodu k pouziti pfiloZzeného u vyrobku. Vyrobky jsou oznageny vyrobcem znaékou CE.

Pouzity zpiisob posouzeni shody: EN 1154:1996+A1:2002+AC2006
Certifikat vyrobku: & 1162 - CPD - 0484
vydany DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AB, SWEDEN

Zplnomocnény zastupce potvrzuje, Ze vlastnosti stanoveného vyrobku splituji zékladni pozadavky vyse
uvedenych evropskych a ¢eskych norem a technickych pfedpist, Ze vyrobek je za podminek obvyklého,
vyrobcem nebo zplnomocnénym zéstupcem urceného pouziti bezpedny a Ze ptijal opatteni, kterymi
zabezpecuje shodu viech vyrobki uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.
Osoba opravnéna jednat za zpInomocnéného zdstupcee: Piemysl Kos

Zikladni parametry: Dveini zavira¢ s vn&jsi montazi a nastavitelnou zaviraci silou v rozmezi t¥id 2-4 pro
standardni raminka. PouZitelny jako souéast protipoZirni a protikoufové dveni sestavy.

P¥i posouzeni shody byly pouZity:
s certifikat vyrobku & 1162 — CPD - 0484

» evropské technické normy EN 1154:1996+A1:2002+AC2006
e zahraniéni technicka dokumentace

Oznadeni CE: EN 1154:1996+A1:2002+AC2006 vydany Det Norske Veritas certification AB, Sweden

vydany dne 11.04.2010 a platny do 11.04.2013.
ASSA ABL ASSA ABLOY
Dolnomi;%%%gvakia s.ro.
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