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1. ldentifikaéni Gdaje o vyrobku Dvefni zavirad
2. Oznaceni vyrobku DC 340 horni dverni zavirag
3. Ugel pouziti Dvefnl zavirat pro protipoZarni a koufot&sné dvefe dle DIN EN 1154:203
4. Vyrobce ASSA ABLOY
Abloy Oy

Wahlforssinkatu 20
80101 Joensuu
FINLAND

5. Systém posuzovani o viastnostech System 1

6. Harmonizovana norma

; MATERIALPRUFUNGSAMT [EN1154:1996 + A1:2002 . 0432-CPD-0047 !
[ NORDHEIN-WESTFALEN, | 1 01/04/2011 !
l Marsbruchstrasse 186 § i
144284 Dortmund-Aplerbeck E [ j

|

7. Prohlaseni o parametrech:

Classification acc. to EN1154:1886 + A1:2002

FL # <

Samozaviraé

5.2.1. Zakladni

5.2.3. Zaviraci morment Ventil > Tabulka 1

5.2.4 Oteviraci moment Ventil > Tabulka 1

Ventil > Tabulka 1 E




5.2.6 Cas zavfeni ;T<3s nebo T>20s, variabilni OK po 500000 cykiech
5.2.7 Uhel otevieni Stupen 4: pro dvefe s otevienim 180°
g

5.2.8 Vykon pfetizeni : Odolavaji zatiZeni

15.2.9 Teplotni rozsah Zavirani dvefi 40°C a -15°C: 23s a <255 !
55.2.10 Prosakovani oleje iZédné, b&hem testu |
'5.2.11 Poskozeni Zadné, bihem testu

5.2.12 Dovreni dvefi _IVariabilnimezi 15°- 0°

5.2.13 Backcheck Variabilni nad 75°

5.2.14 ZpoZdéni zavirani Die typu

5.2.15 Nastavitelna sila EN2-6 (lomené raminko)

EN1-4 (kluzné raminko)
5.2.18 Pozarni a koufotésna odolnost | Stupefi 1: vhodné pro pouZiti na protipozarni a
koufotésnych dvefi (ZEN3)

e S B
. Odolnost a Zivotnost

5.2.2. Odolnost | Stupert 8: 500 000 test eyl

5.2.17.1 Korozni cdolnost Stupefi 3: vysoka odolnost {96h)

Nebezpeiné latky : Materialy pouZité v t&chto vyrobcich nechsahuji nebo
neuvoliiuji nebezpedné latky nad rémec
maximalnich limitd stanovenych stavajicimi
evropskymi normami, nebo vnitrostatnimi !
pravnimi pfedpisy.

8. Prohlaseni:

ASS
SA ABLO Cuzech & Slovakia s.ro

Toto prohtageni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovednost vyrobce. Provozovng: Njne cehBlupskd |
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