BEFO 0611 6V standardni 5-8V elektromagneticky

otvirac

» DVERNI KOVANIi » OTVIRACE » Standardni

Popis

Funkce pfi odpojeni napajeni: Uzamceno pri selhani
Proudovy odbér: 550 mA (12 VDC)

DIN orientace: Oboustranny

Material pouzdra: Zinkova slitina

Vetné zapadaciho plechu: Ano

Nastavitelny drzak: Ano

Funkce pfidrzeni otevreni: Ne

Monitorovani: Ne

Dodavatelské ¢islo 0611
EAN 4042203778238
Kéd produktu 00640-0030
Baleni 1Ks

Je v poloze OTEVRENO jen po dobu trvéni napétového
impulzu - to je pouze po dobu,po kterou je stisknuto patfi¢né
tlacitko na ovladdacim zafizeni. Mimo tuto dobu jsou dvefe
UZAMCENY.

PROFI Standard Je v poloze ODBLOKOVANO jen po dobu
pfivedeni napajeni. Mimo tuto dobu jsou dvefe BLOKOVANY.

Pouziti:

- velmi odolny el. otvira¢ vhodny i pro dvere s vysokym
provozem

- pevna ocelova zapadka odolna proti vylomeni

- pro vSechny druhy vchodovych dvefi, kde je predpokiadany
hruby provoz

Vyhody

- pevna ocelova zapadka (vylomeni 490 kg)
- rozSifena zaruka na 5 let

- symetricky konstruk¢ni tvar

Napéti Provedeni Typ
stfidavé stejnosmérné

6V 1,1A15A00611

12V 300 mA 600 mA 1211
12V - 220-230 mA 11211
24V 85 mA 115 mA 2411

Dostupnost sklad SEZAM : skladem

Dostupné sklad dodavatele: sklad dodavatele

Soubory ke stazeni
n_vod k obsluze oel klasik n_ vod 1.pdf (5.09MB)
n_vod _na obsluhu eo2 n_vod 2.pdf (10.65MB)



https://sezam-chrudim.cz/file/4f36659d12589378edc52e10c6ff365987173c90/n__vod_k_obsluze_oe1_klasik_n__vod_1.pdf
https://sezam-chrudim.cz/file/71d47f1473edc58d9d05360fbd266f1de0078734/n__vod_na_obsluhu_eo2_n__vod_2.pdf

