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Popis

Pouziti:

- Pro vnitni i venkovni pIné dvere.

- Klika zdmku mUze byt ovladana vystupnim
kontaktem ze Ctecky karet, kldvesnice, tlacitkem,
apod.

- Nedéleny ctyrhran kliky - uréeno pro oboustrannou
kontrolu vstupu

- Uréen pro vstupni, pozarni i priichodové dvere -
volitelna funkce zdmku, viz. "MoZznosti nastaveni
zamku"

- Lze pouzit do pozarné odolnych dvefi - rezim "fail-
safe" - zamek je bez napdjeni oboustranné
prostupny.

Vyhody

- Pravolevy - obousmérna strelka.

- Samozamykaci - pfi kazdém zavreni dveri se
automaticky vysune zdvora zamku.

- Jisténé zamykani zdmku - v zamcéeném stavu je
vysunuta zavora a zaroven je blokovana strelka
zamku - zamek je zajistén ve dvou bodech.

- Jednotné napéjeni 12 - 24 V DC.

- Nizky klidovy proudovy odbér - 130 mA pfi 12 V
DC, 65 mA pfi 24 V DC.

- Moznost monitorovani ¢innosti zadmku - viz.
"Signalizace" v ¢asti "Technicka data".

Certifikace

- Trezor test - Bezpecnostni tfida 4

- CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
- CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvefe

Funkce zdmku

- Po uzavreni dvefi se zamek automaticky uzamkne -
vysune se zavora a zablokuje se strelka.

- Zamek je uréeny pro oboustrannou kontrolu vstupu
obé kliky jsou kontrolovany impulzem.

- Zadmek je vzdy mozné odemknout cylindrickou
vlozkou z obou stran dveri

Parametry
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