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° PODNIKOVA NORMA
/tmek zadlabaci vloZkovy typ K191

HOBES

PN 2507

Priklad znaCeni z&mku zadlabactho vlozkového, typu K131, pravo—levého:

ZAMEK K151 P-L PN 2301
1.) ROZTRIDENI
/Zamek zadlabaci bezpetnostni vloZkovy, typ K151 je uréen pro pouZiti do dvefi o
hmotnosti do 100 kg, které slouZi jako vstup do verejnych budov, bytd a kancelari. Zdmek
je vhodnj pro dveni sestavy v bezpednostni t¥idg¢ RC dle CSN EN 1627. Zamek se
dodava v provedeni pravo—levy.

2.) PRISLUSENSTVI
K zdmku se dodava Sroub MSx60 k upevnéni cylindrické vlozky do zdmku a ndvod k
pouZiti. Zapadaci plech je nutno objednat zvlast.

3.) MATERIAL
Hlava strelky a ofech jsou odlitky ze zinkové slitiny. Pruziny jsou z oceli tfidy 12. Ostatni
soucasti jsou z oceli tridy 11.

4.) POVRCHOVA OPRAVA

/amek se dodava v provedent:

zinek Zluty—povrch zamku je zinkovan a chromatovan dle PN 1009. Tloustka povicku se
me&¥T elektromagnetickou nebo jinou rovnocennou metodou na funkeni ploge Zela (tj. predni
&ast viditelnd po zakovéni) a na skFini zamku.

zinek bily—povrch zamku je zinkovan a chromatovan dle PN 1009. Tloustka povlaku se
me&Fi elektromagnetickou nebo jinou rovnocennou metodou na funkéni ploge &ela (ij. predni
ast viditelnd po zakovani) a na sk¥ini zamku.

nikl_a mosaz—povrchové upraveno je Celo zdmku a plech spodni

Celo Zluté—Celo zamku je pokoveno dle PN 1009

Celo bile—Celo zamku je pokoveno dle PN 1009

surovy—v&echny dily z&mku jsou bez povrchové Upravy

5.) HMOTNOST

Hmotnost zdmku je cca 0.5 kg

6.) BALENI

/Zamky pro maloobchod se bali po jednom kuse do potisténych lepenkovych krabic.

Zamky pro odbytovou organizaci (sklad, velkoobchod) se bali po 25 kusech do lepenkovych
krabic.

7.) Ostatni poZadavky

Maximalni &itka zadlabu je 16.5 mm. Pro uchyceni z&mku pouZivat vruty 4x45mm.
CSN P ENV 1627 — bezpe&nostni tida 2
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