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Kód produktu MP06340-0260 

Horní dveřní samozavírač s kluznou lištou GEZE - TS 5000
a GEZE - TS 5000 L je vyroben z hliníku a je povrchově
upraven. Samozavírač splňuje požadavky normy ČSN EN
1154 a je testován na min. 500 000 zavíracích cyklů.
Vyznačuje se bezporuchovým provozem a dlouhodobou
životností.

Doporučená váha dveřního křídla dle ČSN EN 1154 je pro
tento samozavírač 120 kg.
Horní dveřní samozavírač s kluznou lištou GEZE - TS 5000
a GEZE - TS 5000 L má možnost nastavení rychlosti
zavírání dveří a hydraulického koncového dorazu při
zavírání (ventil). Také nastavení polohy trvalého otevření
- 80 ° - 130 ° s aretací (ne u protipožárních a
protikouřových dveřích. Volitelnou funkcí je
elektromagnetická aretace a elektromagnetická aretace s
kouřovým čidlem.

Použití:
• Na těžší interiérové / exteriérové ​​dveře z materiálu -
dřevo / sklo (s montážní podložkou pro skleněné dveře);
ocel / hliník / plast
• Orientace dveří - pro levé i pravé dveře
• Způsob montáže GEZE – TS 5000 - na dveřním křídle na
straně pantů nebo na rám na straně proti pantům (BG
kluzná lišta)
• Způsob montáže GEZE – TS 5000 L - na dveřním křídle
na straně proti pantům (BG kluzná lišta) nebo na rám na
straně pantů

Dostupnost sklad SEZAM : u dodavatele
Dostupné sklad dodavatele: momentálně nedostupné
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Popis
Při výběru samozavírače je nezbytné dodržet požadavky
normy ČSN EN 1154, která stanovuje velikost
samozavírače (zavírací sílu) vzhledem na šířku dveřního
křídla. Dveřní samozavírač GEZE - TS 5000 a GEZE - TS
5000 L má sílu zavírání dle ČSN EN 1154 v pěti
velikostech a to konkrétně 2 - 6:
Síla zavírání velikosti 2 dle ČSN EN 1154 - je pro šířku
dveřního křídla od 750 mm do 850 mm, nesmí být
nastavena na protipožárních dveřích
Síla zavírání velikosti 3 dle ČSN EN 1154 - je pro šířku
dveřního křídla od 850 mm do 950 mm
Síla zavírání velikosti 4 dle ČSN EN 1154 - je pro šířku
dveřního křídla od 950 mm do 1 100 mm
Síla zavírání velikosti 5 dle ČSN EN 1154 - je pro šířku
dveřního křídla od 1 110 mm do 1 250 mm
Síla zavírání velikosti 6 dle ČSN EN 1154 - je pro šířku
dveřního křídla od 1 250 mm do 1 400 mm

Poznámka:
Samozavírače jsou dostupné ve standardních
povrchových úpravách, s možností doobjednání v černé
barvě a RAL odstínů dle vzorníku. Ceny a dodací termín
pro samozavírače v černé barvě a RAL barvách na
vyžádání.


